
-  操作力が軽いワンマンオペレート仕様
-  パン棒操作タイプでリモコン操作も簡単
-  モニターチルト機構
 （アームの角度に追従して見易い角度に動きます）
-  分割してコンパクトな状態での運搬が可能
-  ローアングルからハイアングルまで広範囲な映像 
 作りが可能
-  カメラ・レンズ保護スタンド付き
-  リモコン用電源はDC24V
-  アームの長さを変更できます（TK-53/ TK-53L）

■SPECIFICATIONS

（搭載高1100㎜とする）

1,457mm
±120°
60°
90°
95W以下
95W以下
10kg 

4,011mm
3,178mm

約96kg 約100kg

TK-53 TK-53L
4,861mm
3,929mm

TI-04B

TI-08

CRANES
分離可能型

TI-04B/TI-08

TK-53 /53L

パン棒操作部
（モニターチルト機構付）

リモコン雲台部 TG-13

TI-04B

TI-08
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■SPECIFICATIONS

200kg 

790mm x 870mm

 1,100mm

240kg 

ー

200kg 

1,466mm*

1,100mm

49kg *

391mm

最大搭載質量
幅
高さ
本体質量
収納幅

TI-04B TI-08

*アウトリガー無の場合

360

機動性を追及したワンマンオペレートタイプの　
サーボクレーンです。分解しての運搬が可能な
ため、スタジオ内だけでなく屋外での設置運用も   
行えます。

TK-38、　TK-53/53L を搭載するスタジオ用クレーン
台車です。　　カメラペデスタルのように安定した　
ドリー操作が簡単に行えます。

TK-38、　TK-53/53L を搭載する分解可搬型の屋外用
クレーン台車です。　　スタジオでの運用も可能です。

SHOTOKU CAMERA SUPPORT SYSTEMS

■ FEATURES

アーム水平時
最高
アーム水平時
パン角度
チルト方向（上方
チルト方向（下方））
DC24V　±10％
AC100 ～ 240V　±10％

全長
雲台チルト軸

リモコン雲台部

消費電力

搭載質量
本体質量


